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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

GK.6642.749.2018

Miejscowosé

Boruja Koscielna

Jednostka ewidencyjna

identyfikator

301504_5

nazwa Gmina Nowy Tomysl- obszar wiejski
Obreb ewidencyjny identyfikator 0001

nazwa Boruja Koscielna
Obiekt dz. 21

Opracowat na podstawie mapy zasadniczejw postaci
wektorowej

Sekcja: 5.174.30.09.3

Skala mapy

1:500

Nazwa ukiadu wspétrzednych

prostokatnych ptaskich

2000 potudnik 15

wysokosci

Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktérych byt przedmiotem
aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie
gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej
inwestycji

nie badano

Nazwa / imi¢ i nazwisko éwxczm?mv\ o
data i podpis osoby reprezentujacej
Wykonawce

17.05.2018r

R A

pieczatka

Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz
data i podpis geodety uprawnionego,
ktéry opracowat mape
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ALTANA WOLNOSTOJACA
WIATA PRZYSTANKOWA

NA ROWERY
ZABUDOWA ISTNIEJACA

LEGENDA

Poswiadczasie, ze niniejszy dokumentzostat
opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisanydo ewidencji
materiatdwpanstwowegozasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA NOWOTOMYSKI
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UWAGI | ZALECENIA GEQTECHNICZNE :

Uwagi dotyczqce wykonawstwa prac ziemnych i fundamentowych:

a) w przypadku wykonywania prac ziemnych i fundamentowych nie wolno dopusci¢ do zmiany
naturalnej gruntow spoistych. W tym celu konieczne jest bardzo staranne pokrycie calej
powierzchni dna wykopow fundamentowych warstwq chudego betonu o grubosci minimum 10 cm,
natychmiast po osiqgnieciu projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw. Réwnie wazne jest
natychmiastowe i konsekwentne usuwanie wody gruntowej i opadowej gromadzqcej sie w wykopach.
Dodatkowo absolutnie niedopuszczalne jest stworzenie mozliwosci ewentualnego przemarznigcia
podloza w okresie dzialania niskich temperatur;

b) ewentualne przeglebienia w dnie wykopéw fundamentowych nalezy wypelni¢ wytqcznie chudym
betonem;

c) prace ziemne i fundamentowe powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym, zqodnie z
trescig Normy PN-B-06050:1999.

d) grunty organiczne zalegajace w podlozu nalezy wymieni¢ na pisaki dorbne o Is=0.98,

e) réznice pomiedzy pomiedzy projektowang na rzeczywista rzednq terenu nalezy wyréwnac
poprzez wykonanie nasypu budowlanego z pisakow drobnych zageszczonych do 1s=0.98,

Parametry gruntowe:

a) parametry geotechniczne gruntu przyjete w obliczeniach fundamentdw: piaski srednie, ld =0.50,
b) wykop w poziomie posadowienia fundamentdw nalezy odebra¢ w obecnosci uprawnionego dozoru
geotechnicznego w celu stwierdzenia, iz rzeczywiste parametry gruntu nie sq nizsze od
zaktadanych w projekcie.

¢) o wszystkich roznicach pomigdzy warunkami zafozonymi i zastanymi na budowie (warunki
gruntowo-wodne, itp.) nalezy bezzwlocznie powiadomic¢ projektanta.

UWAGI OGOLNE:

1. Fundamenty wykona¢ z betonu C25/25(W8).

2. Na etapie wylewania fudnamentow zakotwi¢ w nich kotwy do mocowania stupkow drewnianych.
3. Hlementy prefabrykowane montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Beton: €20/25(W8) (B25)
Drewno: C24
Stal zbr: A-IIN' (fyk=500MPa)
Maksymalny wymiar kruszywa: de=16mm
Otulenie zbrojenia:

~ fundamenty: 50mm

- pozostale elementy: 30mm

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

MIKOLAJ LUKASIK

ul. 1 MAJA 35,

DIMETRIA | 62-065 GRODZISK WLKP.

Tel: 606-688-660
www.dimetria.pl

e—mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl

NAZWA | ADRES INWESTORA
Gming Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33, 64—300 Nowy Tomysl

PROJEKT/ADRES INWESTYCJI
Budowa altany wolnostojqcej wraz z wiatq przystankowq na rowery
Boruja Koscielna dziatki nr ewid. 20/2, 21;
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PROJEKTOWAL: Lespot
mar inz. Mikolaj Lukasik; upr. nr ewid WKP/0047/POOK/12 | RLcieklowy
spec. konstrukcyjno — budowlana Data: 06-2018
OPRACOWAL: Skala: 1:50
mgr inz. Mikotaj Lukasik; -

Branza:
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REWIZJA:

Rysunek:

N-01

1§ Mo;

Ninijsze opracowanie: chronione jest prawem aulorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. 7 2000 r. Nr 80, poz. 904).

Qpracowanie w Zadnym wypadku nie moze byt ko

IMIE_| NAZWISKO, PIECZEC, PODPIS
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UWAGI | ZALECENIA GEQTECHNICZNE :

Uwagi dotyczqce wykonawstwa prac ziemnych i fundamentowych:

a) w przypadku wykonywania prac ziemnych i fundamentowych nie wolno dopusci¢ do zmiany
naturalnej gruntow spoistych. W tym celu konieczne jest bardzo staranne pokrycie calej
powierzchni dna wykopow fundamentowych warstwq chudego betonu o grubosci minimum 10 cm,
natychmiast po osiqgnieciu projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw. Réwnie wazne jest
natychmiastowe i konsekwentne usuwanie wody gruntowej i opadowej gromadzqcej sie w wykopach.
Dodatkowo absolutnie niedopuszczalne jest stworzenie mozliwosci ewentualnego przemarznigcia
podloza w okresie dzialania niskich temperatur;

b) ewentualne przeglebienia w dnie wykopéw fundamentowych nalezy wypelni¢ wytqcznie chudym
betonem;

¢) prace ziemne i fundamentowe powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie z
trescig Normy PN-B-06050:1999.

d) grunty organiczne zalegajace w podlozu nalezy wymieni¢ na pisaki dorbne o Is=0.98,

e) réznice pomiedzy pomiedzy projektowanq na rzeczywista rzednq terenu nalezy wyréwnac
poprzez wykonanie nasypu budowlanego z pisakow drobnych zageszczonych do 1s=0.98,

Parametry gruntowe:

a) parametry geotechniczne gruntu przyjete w obliczeniach fundamentdw: piaski srednie, ld =0.50,
b) wykop w poziomie posadowienia fundamentdw nalezy odebra¢ w obecnosci uprawnionego dozoru
geotechnicznego w celu stwierdzenia, iz rzeczywiste parametry gruntu nie sq nizsze od
zaktadanych w projekcie.

¢) o wszystkich roznicach pomigdzy warunkami zafozonymi i zastanymi na budowie (warunki
gruntowo-wodne, itp.) nalezy bezzwlocznie powiadomic projektanta.

UWAGI OGOLNE:

1. Fundamenty wykona¢ z betonu C25/25(W8).

2. Na etapie wylewania fudnamentow zakotwi¢ w nich kotwy do mocowania stupkow drewnianych.
3. Elementy prefabrykowane montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Beton: €20/25(W8) (B25)
Drewno: C24
Stal zbr: A-IIN (fyk=500MPa)
Maksymalny wymiar kruszywa: de=16mm
Otulenie zbrojenia:

~ fundamenty: 50mm

- pozostale elementy: 30mm

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

MIKOLAJ LUKASIK

ul. 1 MAJA 35,

62-065 GRODZISK WLKP.

Tel: 606-688-660
www.dimetria.pl

e—mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl

DIMETRIA

NAZWA | ADRES INWESTORA
Gming Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33, 64—300 Nowy Tomysl

PROJEKT/ADRES INWESTYCJI

.m. Budowa altany wolnostojqcej wraz z wiatq przystankowq na rowery

z Boruja Koscielna dziatki nr ewid. 20/2, 21;
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Ninejsze opraconanie: chronione jest prowem autorskim (Ustowa 2 dio 4 lutego 1994 Dz U. 7 2000 r. Nr 80, poz. 904).

Qpracowanie w Zadnym wypadku nie moze byt ko

1§ Mo;

IMIE_| NAZWISKO, PIECZEC, PODPIS
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UWAGI | ZALECENIA GEQTECHNICZNE :

Uwagi dotyczqce wykonawstwa prac ziemnych i fundamentowych:

a) w przypadku wykonywania prac ziemnych i fundamentowych nie wolno dopusci¢ do zmiany
naturalnej gruntow spoistych. W tym celu konieczne jest bardzo staranne pokrycie calej
powierzchni dna wykopow fundamentowych warstwq chudego betonu o grubosci minimum 10 cm,
natychmiast po osiqgnieciu projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw. Réwnie wazne jest
natychmiastowe i konsekwentne usuwanie wody gruntowej i opadowej gromadzqcej sie w wykopach.
Dodatkowo absolutnie niedopuszczalne jest stworzenie mozliwosci ewentualnego przemarznigcia
podloza w okresie dzialania niskich temperatur;

b) ewentualne przeglebienia w dnie wykopéw fundamentowych nalezy wypelni¢ wytqcznie chudym
betonem;

¢) prace ziemne i fundamentowe powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie z
trescig Normy PN-B-06050:1999.

d) grunty organiczne zalegajace w podlozu nalezy wymieni¢ na pisaki dorbne o Is=0.98,

e) réznice pomiedzy pomiedzy projektowanq na rzeczywista rzednq terenu nalezy wyréwnac
poprzez wykonanie nasypu budowlanego z pisakow drobnych zageszczonych do 1s=0.98,

Parametry gruntowe:

a) parametry geotechniczne gruntu przyjete w obliczeniach fundamentdw: piaski srednie, ld =0.50,
b) wykop w poziomie posadowienia fundamentdw nalezy odebra¢ w obecnosci uprawnionego dozoru
geotechnicznego w celu stwierdzenia, iz rzeczywiste parametry gruntu nie sq nizsze od
zaktadanych w projekcie.

¢) o wszystkich roznicach pomigdzy warunkami zafozonymi i zastanymi na budowie (warunki
gruntowo-wodne, itp.) nalezy bezzwlocznie powiadomic projektanta.

UWAGI OGOLNE:

1. Fundamenty wykona¢ z betonu C25/25(W8).

2. Na etapie wylewania fudnamentow zakotwi¢ w nich kotwy do mocowania stupkow drewnianych.
3. Elementy prefabrykowane montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Beton: €20/25(W8) (B25)
Drewno: C24
Stal zbr: A-IIN (fyk=500MPa)
Maksymalny wymiar kruszywa: de=16mm
Otulenie zbrojenia:

~ fundamenty: 50mm

- pozostale elementy: 30mm

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

MIKOLAJ LUKASIK

ul. 1 MAJA 35,

62-065 GRODZISK WLKP.

Tel: 606-688-660
www.dimetria.pl

e—mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl

DIMETRIA

NAZWA | ADRES INWESTORA
Gming Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33, 64—300 Nowy Tomysl

PROJEKT/ADRES INWESTYCJI

.m. Budowa altany wolnostojqcej wraz z wiatq przystankowq na rowery
z Boruja Koscielna dziatki nr ewid. 20/2, 21;
= 5 PRZEDMIOT RYSUNKU
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= spec. konstrukeyjno — budowlana Data: 06-2018
.w OPRACOWAL: Skala: 1:50
m mgr inz. Mikotaj Lukasik; Bronia
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Ninejsze opraconanie: chronione jest prowem autorskim (Ustowa 2 dio 4 lutego 1994 Dz U. 7 2000 r. Nr 80, poz. 904).

Qpracowanie w Zadnym wypadku nie moze byt ko

1§ Mo;

IMIE_| NAZWISKO, PIECZEC, PODPIS




UWAGI | ZALECENIA GEOTECHNICZNE :

7 “Nﬂ../ 7 “i../ .\“i../ .\“i./ Uwagi dotyczqce wykonawstwa prac ziemnych i fundamentowych:
i " It \ i O . {{ _U " a) w przypadku wykonywania prac ziemnych i fundamentowych nie wolno dopusci¢ do zmiany
W \\\.\ N \\\.\ X \\\.\ N \\\.\ naturalnej gruntow spoistych. W tym celu konieczne jest bardzo staranne pokrycie calej

powierzchni dna wykopow fundamentowych warstwq chudego betonu o grubosci minimum 10 cm,
. 3000 M 3000 M 3000 N natychmiast po osiqgnieciu projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw. Réwnie wazne jest
a d d a natychmiastowe i konsekwentne usuwanie wody gruntowej i opadowej gromadzqcej sie w wykopach.
! ! ! Dodatkowo absolutnie niedopuszczalne jest stworzenie mozliwosci ewentualnego przemarznigcia
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podloza w okresie dzialania niskich temperatur;
b) ewentualne przeglebienia w dnie wykopéw fundamentowych nalezy wypelni¢ wytqcznie chudym

. . . betonem;
\. . — . . . . . .
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e) réznice pomiedzy pomiedzy projektowanq na rzeczywista rzednq terenu nalezy wyréwnac
poprzez wykonanie nasypu budowlanego z pisakow drobnych zageszczonych do 1s=0.98,
IIIIIIIIIII Parametry gruntowe:

a) parametry geotechniczne gruntu przyjete w obliczeniach fundamentdw: piaski srednie, ld =0.50,
b) wykop w poziomie posadowienia fundamentdw nalezy odebra¢ w obecnosci uprawnionego dozoru
geotechnicznego w celu stwierdzenia, iz rzeczywiste parametry gruntu nie sq nizsze od
zaktadanych w projekcie.

¢) o wszystkich roznicach pomigdzy warunkami zafozonymi i zastanymi na budowie (warunki
gruntowo-wodne, itp.) nalezy bezzwlocznie powiadomic projektanta.

UWAGI OGOLNE:

1. Fundamenty wykona¢ z betonu C25/25(W8).

2. Na etapie wylewania fudnamentow zakotwi¢ w nich kotwy do mocowania stupkow drewnianych.
3. Elementy prefabrykowane montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
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Stal zbr: A-IIN (fyk=500MPa)
Maksymalny wymiar kruszywa: de=16mm
Otulenie zbrojenia:

~ fundamenty: 50mm

- pozostale elementy: 30mm

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

MIKOLAJ LUKASIK

ul. 1 MAJA 35,

DIMETRIA | 62-065 GRODZISK WLKP.

Tel: 606-688-660
www.dimetria.pl

e—mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl

NAZWA | ADRES INWESTORA
Gming Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33, 64—300 Nowy Tomysl
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Ninejsze opraconanie: chronione jest prowem autorskim (Ustowa 2 dio 4 lutego 1994 Dz U. 7 2000 r. Nr 80, poz. 904).

.m. Budowa altany wolnostojqcej wraz z wiatq przystankowq na rowery

m Boruja Koscielna dziatki nr ewid. NO\N 21;
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UWAGI | ZALECENIA GEQTECHNICZNE :

Uwagi dotyczqce wykonawstwa prac ziemnych i fundamentowych:

a) w przypadku wykonywania prac ziemnych i fundamentowych nie wolno dopusci¢ do zmiany
naturalnej gruntow spoistych. W tym celu konieczne jest bardzo staranne pokrycie calej
powierzchni dna wykopow fundamentowych warstwq chudego betonu o grubosci minimum 10 cm,
natychmiast po osiqgnieciu projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw. Réwnie wazne jest
natychmiastowe i konsekwentne usuwanie wody gruntowej i opadowej gromadzqcej sie w wykopach.
Dodatkowo absolutnie niedopuszczalne jest stworzenie mozliwosci ewentualnego przemarznigcia
podloza w okresie dzialania niskich temperatur;

b) ewentualne przeglebienia w dnie wykopéw fundamentowych nalezy wypelni¢ wytqcznie chudym
betonem;

c) prace ziemne i fundamentowe powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym, zqodnie z
trescig Normy PN-B-06050:1999.

d) grunty organiczne zalegajace w podlozu nalezy wymieni¢ na pisaki dorbne o Is=0.98,

e) réznice pomiedzy pomiedzy projektowanq na rzeczywista rzednq terenu nalezy wyréwnac
poprzez wykonanie nasypu budowlanego z pisakow drobnych zageszczonych do 1s=0.98,

Parametry gruntowe:

a) parametry geotechniczne gruntu przyjete w obliczeniach fundamentdw: piaski srednie, ld =0.50,
b) wykop w poziomie posadowienia fundamentdw nalezy odebra¢ w obecnosci uprawnionego dozoru
geotechnicznego w celu stwierdzenia, iz rzeczywiste parametry gruntu nie sq nizsze od
zaktadanych w projekcie.

¢) o wszystkich roznicach pomigdzy warunkami zafozonymi i zastanymi na budowie (warunki
gruntowo-wodne, itp.) nalezy bezzwlocznie powiadomic¢ projektanta.

UWAGI OGOLNE:

1. Fundamenty wykona¢ z betonu C25/25(W8).

2. Na etapie wylewania fudnamentow zakotwi¢ w nich kotwy do mocowania stupkow drewnianych.
3. Elementy prefabrykowane montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Beton: €20/25(W8) (B25)
Drewno: C24
Stal zbr: A-IIN (fyk=500MPa)
Maksymalny wymiar kruszywa: de=16mm
Otulenie zbrojenia:

~ fundamenty: 50mm

- pozostale elementy: 30mm

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

MIKOLAJ LUKASIK

ul. 1 MAJA 35,

DIMETRIA | 62-065 GRODZISK WLKP.

Tel: 606-688-660
www.dimetria.pl

e—mail: mikolaj.lukasik@dimetria.pl

NAZWA | ADRES INWESTORA
Gming Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33, 64—300 Nowy Tomysl
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