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ZAKEAD PROJEKTOWANIA W NOWYM TOMYSLU
PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY WRAZ Z BUDOWA WINDY
-INSTALACJE SANITARNE-
KAT. IX

I. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w branzy instalacji sanitarnych dla
rozbudowy budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Marii Sklodowskiej Curie zlokalizowanego na dz.
onr 55/2, 56/2 w Nowym Tomy$lu obejmujacy:

- przylacze kanalizacji deszezowej,

- przylacze kanalizacji sanitarnej,

- wewngetrzng instalaci¢ kanalizacji sanitarne;,

- wewngtrzna instalacje wodociagowa,

- instalacje hydrantéw wewngtrznych,

- przebudowe przytacza cieplnego,

- wewnetrzng instalacje c.o.,

I1. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
H.1. Stan istniejacy

Na terenie szkoty znajduje si¢ kanalizacja deszezowa o $rednicy 160 i 200mm wykonana z rur PCV,
ktora zbtera wody opadowe z czeSci istniejacego budynku.

I1.2. Projektowane rozwigzania
Czesé 1stniejace) kanalizacyi deszezowej, ktéra znajduje sig pod obrysem projektowane; rozbudowy
budynku nalezy wyblokowaé, zgodnie z zalaczonym rysunkiem 1/is oraz 2/is. Wody deszczowe z
potaci dachowej rozbudowywanego budynku beda splywaly poprzez rynny, rury spustowe i
czyszcezaki, nastepnie rurami PCV 9160, 200, kI S, SDR 34, SN8 do istniejacej kanalizacji
deszczowej rozprowadzonego przy budynku szkoty. Na trasie kanatu deszczowego nalezy wykonad 3
studnie betonowe #1000 oraz 3 studnie 9425 niewlazowe typu np ,,Wavin” Buk zakonczone wlazem
zeliwnym D 400. Proponowane jest zastosowanie studni betonowych firmy np. MATBET typu TB.
Studnie te przeznaczone sa do stosowania w sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Wykonywane sg jako studnie wiazowe z betonowych elementéw prefabrykowanych o $rednicach
DN1000.
Elementami tworzgeymi studnie beda:

¢ clement denny wyposazony w przejsécia szczelne oraz kinete,

o kregi,

e clement zwienczajacy: ptyta zelbetowa lub zweZka,

* pierScienie dystansowe do regulacji wysokoéei studni do poziomu terenu.
Studnia wyposazona jest w stopnie zlazowe. Elementy skladowe laczy sig¢ ze soba za pomoca
uszczelek gumowych. Produkcja oraz odbidr odbywa sig zgodnie z wymogami normy europejskiej
PN-EN1917 oraz wg Aprobaty Technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Drog i Mostdw w
Warszawie. Jako zwienczenie do studni rewizyjnych nalezy zastosowaé wilaz zeliwny okragly DN60O
kI min. D400 np. firmy Odlewnia Zeliwa Orzechowscy. Rury PCV ukladaé na podsypce piaskowej
grubosct 10cm oraz w obsybce 20cm ze spadkiem jak pokazano w cze$ci rysunkowej niniejszego
opracowania. Calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i ,,Warunkami
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ZAKEAD PROJEKTOWANIA W NOWYM TOMYSLU
Technicznymi Wykonawstwa 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych { przepisdéw bhp.

IL INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
I11.1. Stan istniejacy

Aktualnie Scieki z czescl urzadzen sanitarnych w budynku szkoty splywaja do istniejacego przytacza,
ktére znajduje si¢ po poludniowo- wschodniej stronie budynku. Scieki te odprwadzane sa do
miejskie siect kanalizacji sanitarng) zlokalizaownej wzdluz ul. 3 Stycznia.

I1.2. Projektowane rozwiazania- instalacja zewnetrzna
W zwiazku rozbudowa budynku szkotly istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej usytuowane pod
obrysem rozbudowy nalezy wyblokowad zgodnie z zataczonymi rysunkami do projektu. Wiaczenie
do istnigjacego przylacza nalezy wykonac nabudowujac dwie studnie rewizyjne a1000. Zaglcbienie
istniejacego rurociagu przewiduje sig odpowiednio: przy projektowane] studni oznaczonej Sksl o rz.
75,92/73,06 a przy Sk4-75,92/73,75. Dokladng rzedng nalezy uzyskaé podezas wykonywania prac
budowlanych, gdyz na etapie projektowania nie bylo mozliwe odczytanie doktadnej rzgdnej dna
rurociggu bez wykonania robot ziemnych. Dodatkowo na projektowanej trasie kanatu nalezy
zamonfowaé dwie studnie betonowe 1000 oraz jedng niewlazowa @ 425 mm. Proponowane jest
zastosowanie studni betonowych firmy np. MATBET typu TB. Studnie te przeznaczone sg do
stosowania w sieciach kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej. Wykonywane sa jako studnie wlazowe z
betonowych elementéw prefabrykowanych o §rednicach DN1000.
Elementami tworzacymi studnie beda;

¢ clement denny wyposazony w przejscia szczelne oraz kinete,

* kregi,

* clement zwienczajacy: ptyta zelbetowa lub zwezka,

¢ pierscienie dystansowe do regulacji wysokosci studni do poziomu terenu.
Studnia wyposazona jest w stopnic zlazowe. Elementy skladowe laczy sie ze soba za pomocy
uszezelek gumowych. Produkcja oraz odbidr odbywa sig zgodnie z wymogami normy europejskiej
PN-ENI1917 oraz wg Aprobaty Techniczne] wydanej przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w
Warszawie. Jako zwieficzenie do studni rewizyjnych nalezy zastosowac wiaz zeliwny okragty DN60O
kI min. D400 np. firmy Odlewnia Zeliwa Orzechowscy. Przytacze wykonaé zgodnie =z
projektowanymi spadkami z rury PCV @ 200 klasy ,,S” SDR34 jak pokazano w czesci graficzne;
niniejszego opracowania przy uzyciu niwelatora. Proponuje si¢ by do budowy przytacza stosowaé
rury firmy np. Wavin. Wykonane przylacze nalezy zainwentaryzowaé geodezyinie. Przed zasypaniem
wykopu w stanie odkrytym dokonaé odbioru wykonanego przytacza w obecnosci PWiK w Nowym
Tomyslu. Catosé robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,, Wykonania 1 Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych”. Zachowaé uwagi zawarte w warunkach technicznych przez
Przedsigbiorstwo Wodoctagow i Kanalizacji w Nowym Tomyslu,

II1.3. Projektowane rozwigzania- instalacja wewnetrzna

W budynku nalezy wykona¢ kanalizacje sanitarng, ktora nalezy wiaczy¢ do projektowanego
kolektora kanalizacji sanitarnej rozprowadzonego przy budynku szkoly. Zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez PWiK w Nowym Tomyslu wiaczenie do studni studni pow. 2,0m
nalezy wykona¢ w tzw. kaskadzie. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur
1 ztaczek PCV o zlgezkach kielichowych z uszezelkami gumowymi. Ciag kanalizacji sanitarnej do
urzadzen montowad w posadzce, po sufitach i Scianach wewngtrznych oraz w bruzdach $ciennych
zgodnie z dyspozycjami zawartymi w czgsci rysunkowej. W przypadku prowadzenia rur po $cianach
wewnetrznych fub sufitach nalezy je obudowaé piyta g-k. Do odpowietrzenia instalacji kanalizacji
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sanitarnej zostana wykorzystane 3 projektowane piony PCV o $rednicy 110mm. Piony te nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach budynku 1 zakonczyé wywietrznikami. Wszystkie podejscia do urzadzen
sanitarnych poza miska ustgpowa wykonaé¢ z rur PCV o $rednicy 30 mm. Ostateczny dobor
przyboréw sanitarnych moze nastapi¢ w trakcie realizacji z Inwestorem. Proponowane jest
zastosowanie urzadzen seri: IDOL produkeji np. Sanitec KOLO. Miski ustgpowe w catym budynku
stosowaC jako podwieszane do elementéw montazowych np. firmy GEBERIT. Nalezy zwrdcié
uwage, ktore z elementéw wyposazenia sanitarnego (tj. w pom nr 2) wymagaja dostosowania do
potrzeb 0s6b niepelnosprawnych poruszajacych sig na wozkach.
Wysoko$¢ montazu przyboréw sanitarnych od podiogi do gémej krawedzi przyboru wynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego wysokos§¢ montazu Im]j
Umywalka dia dorostych 0,80
Umywalka w szkole (dzieci 7-11 lat) 0,65-0,70
Umywalka w szkole (dzieci 12-15 lat) 0,75-0,80
Pisuar dia dorostych 0,65
Pisuar w szkole (dzieci 7-11 at) 0,5
Pisuar w szkole (dzieci 12-15 lat) 0,57
Zlew 0,50-0,60
Zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90
Miska ustepowa wiszaca dla dorostych i dzieci pow. 11lat 0,42
Miska ustgpowa wiszgca dla dzieci (dzieci w wieku 7-11 lat) 0,35
Miska ustgpowa dla osob niepelnosprawnych 0,45-0,50

Wysokos¢ urzadzen sanitarnych w szkole nalezy dostosowad do poszezegélnyveh grup wiekowych w
porozumieniu z uzytkownikiem obiektu.

IV. INSTALACJA WODOCIAGOWA
IV.1. Stan istniejacy

Rozprowadzone poziomy i podej$cia pod armature instalacji wodociggowe] wykonane sa z rur
miedzianych 1 stalowych, prowadzone w piwnicy, bruzdach $ciennych i po $cianach wewnetrznych.
Budynek szkoty jest zaopatrywany w ciepla wode. Ciepla woda dostarczana jest z istniejacego
kompaktowego wezta cieplnego c.o. 1 c.w. typu KWC zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej.

IV.2. Wewnetrzna instalacja wodociagowa na cele bytowo gospodarcze
Instalacjg wewnetrzng w projektowanym obiekcie nalezy wykona¢ za pomoca rur i zlaczek
polipropylenowych. Laczenie instalacji polega na zgrzewaniu polifuzynym, czyli na wzajemnym
przetopieniu czgstek materialu zewngtrznej powierzchni rury i wewngtrznej powierzchni zlaczki.
Rury montowa¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w bruzdach $ciennych. W przypadku
prowadzenia rur po $cianach wewngtrznych lub sufitach za pomocg obejm, rury nalezy obudowaé
ptyta g.k. Ciepta woda do projektowanych urzadzen sanitarnych bedzie dostarczana z istniejacego
wymienntka ciepla. Z projektowana instalacja nalezy wlaczy¢ si¢ do istniejace] instalacji
rozprowadzone] w piwnicy odpowiednio:

+ zimna woda : do rury DNSO, za wodomierzem gléwnym. Odlegloé¢ miejsca wiaczenia od

projektowanej rozbudowy budynku w korytarzu (w piwnicy) wynosi ok. 18m
+ ciepta woda : do rury DN40, (przy rozdzielni elektrycznej). Odleglo$c miejsca wiaczenia od
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projektowanej rozbudowy budynku w korytarzu (w piwnicy) wynosi ok. 21m
- cyrkulacja : do rury cu 918, (przy projektowanej rozbudowie). Odleglos¢ miejsca wiaczenia

od projektowanej rozbudowy budynku w korytarzu (w piwnicy) wynosi ok. 3m
Uktad przewodow 1 S$rednic zabezpiecza prawidlowy doptyw wody 1 uzyskanie ci$nienia
wyplywowego. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Podlaczenia do poszczegdlnych urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ za pomoca
wezykow elastycznych montujge przed nimi zawory odcinajace katowe. Przy montazu instalacji
wodociagowe] zachowa¢ normatywne odleglosci przewodow od innych instalacji oraz wysokosci
zamontowania przyboréw sanitarnych. Uzbrojenie instalacji wodociggowej stanowi¢ beda zawory
kulowe odcinajace. Armaturg¢ czerpalna do umywalek nalezy wykonaé jako jednouchwytowa, z
montazem l-otworowym typu stojacego. Ostateczny dobdr armatury czerpalnej moze byé
uzgodniony z Inwestorem na etapie montazu. Rury zimnej wody zaizolowaé otuling z pianki
poliuretanowej o grubo$ci min. 6mm. Wszystkie przewody instalacji cieptej wody 1 cyrkulacji nalezy
izolowa¢. Zastosowania otulina powinna spelnia¢ wymagania zestawienia ponizej tabeli.

Tabela 1. Wymagania dotyczgce izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw wedfug rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. [1, 2]

B S Srednica wewnetrzna do 22 mm g : Hi20imm e

r Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. ~ Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

q. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5.} | Drzes seiany Ity stropy; skeeytowania pesewedow || | | | 29% wymasanzpoz 14

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,

6. ufozone w komponentach budowlanych migdzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

z : Przewody wg poz. & ufozone w podiodze LT 6mm

Przewody ogrzewania powietrznego utozone

8. wewngtrz izolacji cieplnej budynku PO M
9 Przewody ogrzewania powietrznego ufozone 80 man
5 na zewnatrz izolacji cieplnej budynku T {
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone fi.
10. wewnatrz budynku®* 50% wymagan z poz. 1—-4
11| Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagan z poz. 14

na zewnatrz budynku**

IV.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacj¢ wewngtrzng przeciwpozarowa nalezy wiaczy¢é do istniejacej instalacji wodociagowej
DN50 za wodomierzem. Dla rozbudowywanego budynku nalezy zamontowaé 3 hydranty
wewngtrzne o 25 na waz potsztywny o dt. 20m, np. firmy GRAS, typu HW-25W-20 SLIM GREEN.
Hydranty te wyposazone sa w:

° zawOr hydrantowy DN 25,

0 pradownice PW-25 wg PN-89/M-51028,

o zwijadlo kompletne wychylne 180°- wyposazone w 0§ wodna umozliwiajaca rozwiniecie
weza begdacego pod cisnieniem, na zadana diugosé,

o waz potsztywny DN 25 wg EN-694 — 20 mb.

Dodatkowo hydranty nalezy wyposazy¢ w :

o korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby.
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Hydranty nalezy zainstalowad w taki sposob, aby o$ zaworu znajdowala si¢ na wysokosei = [,35m
ponad poziomem posadzki. W celu zabezpieczenia skrzynki hydrantowej przed sitami pionowymi
nalezy zamontowaé katownik L90x60x8 o dh.100cm. Instalacje wodociagowa nalezy wykonadé z
rur stalowych ocynkowanych laczonych na gwint. Srednice przewodéw nalezy przyja¢ zgodnie
zalgczonymi rysunkami do projektu. W przypadku przejscia projektowanego przewodu przez
stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tuleja
nalezy wypelni¢ materialem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dluzsza od gruboécl przegrody
o minimum 2 cm.

Uwaga: W celu ewentualnego tzw. ,,zagniwania wody” proponuje si¢ na koncu instalacji hydrantowej
przeciwpozarowe] podlaczy¢ zasilanie w zimg wode umywalke w pomieszczeniu o nr 204,

V. PRZEBUDOWA PRZYLACZA CIEPLNEGO

V.1. Stan istniejgcy
Aktualnie do budynku Szkoly Podstawowej doprowadzone jest przylacze z sieci cieplownicze).
Wykonane jest z rur preizolowanych 2xDN65/140. Trasa przylacza sieci prowadzona jest z
zachowaniem kompensac)i naturalnej. Parametry sieci cieplnej to:
~ woda: 130/80°C (w zimie) i 65/35°C (latem),
Puar= 1,6 MPa,
—  Hanax= 150 kPA.

V.2. Projektowane rozwigzania

V.2.1. Trasa projektowanej przebudowy przyiqeza

W zwigzku rozbudowa budynku szkoty istniejace przylacze sieci cieptowniczej usytuowane pod
obrysem rozbudowy nalezy wyblokowac zgodnie z zataczonymi rysunkami do projeku. W migjscu
wlaczenia do istnicjacego przylacza przy ul. 3 Stycznia nalezy zamonowaé dwa kolana DN 65
(76/140) przystosowane do pracy w sieciach cieplowniczych np. Star Pipe. Projektowana
przebudowe przylacza nalezy wykonaé, z rur 1 kolan stalowych preizolowanych 76/140 w izolacji
standard przystosowanych do ci$nienia roboczego 1,6 MPa.

V.2.2. Posadowienie wysokosciowe sieci cieplowniczef

Zagicbienie 1istniejacego rurociagu przewiduje sie o rzednel od 74,78 do 74,84 m n.p.m.
Posadowienie sieci wyntka z dostarczonego przez PE.C. w Nowym Tomyslu szkicu
inwentaryzacyinego wykonanego przez geodete Adama Baczyka z 1995r. Dokiadng rzgdna nalezy
uzyska¢ podczas wykonywania prac budowlanych, gdyZ na etapie projektowania nie bylo mozliwe
odezytanie doktadne] rzednej dna rurociggu bez wykonania robo6t ziemnych

V.2.3. Rurociqgi

Zmiang trasy przytacza cieplnego nalezy wykona¢ z rur i kolan stalowych, bez szwu, preizolowanych
2xDN6S (0 oznaczeniu 76/140) w izolac) standard przystosowanych do ci$nienia roboczego 1,6
MPa. Rurociagi laczy¢ ze soba wylacznie poprzez spawanie. Proponowane jest zastosowanie
systemu firmy np. STAR PIPE. Preizolowane rury i ksztaltki STAR PIPE przeznaczone sg do
budowy wodnych, podziemnych, uktadanych bezposrednio w gruncie sieci cieptowniczych, do
przesylania noénika ciepta (wody sieciowe]) o temperaturze ciaglej do 145°C i ci$nieniu roboczym
do 2,5 MPa. Dopuszcza sig okresowe, krotkotrwale przekroczenia temperatury do max. 150°C.
System ten sklada si¢ z rury przewodowej, ktdra transportowane jest medium, izolacji termicznej
wykonane; z pianki poliuretanowej PUR 1 rury ostonowej z polietylenu (PEHD). Dzigki
polipropylenowym pierScieniom dystansowym zamontowanym na rurze ostonowej przewody
ustawione sg centrycznie. W systemie tym nalezy stosowac rurg przewodows wykonang jest ze stali
weglowej bez szwu. Produkty STAR PIPE sy dostarczane jako rury w systemie pianki sztywnej
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(system zwiazany). W sklad systemu wchodza proste odeinki rur oraz preizolowane ksztaltki, kolana,
trojniki, punkty state, kompensatory.
V.2.4. Spawanie rur stalowych
Podczas spawania powinno spelniaé sie wymaga PN-EN 489, Konce rur ktére maja by¢ spawane,
powinny by¢ czyste, bez farby 1 innych powtok oraz materiatu izolacyjnego. Spawanie wykonywaé
gazowo za pomocy drutu spawalniczego np. (wg instrukcji montazu STAR PIPE) SPGI lub SPG6
miedziowany, wzglednie OP. Gasrod 98.70 firmy ESAB 02-3mm. Stwierdzone za pomoca ogledzin
wady wykonanych spion powinny miesci¢ sig sig co najmniej w klasie wadliwosci W3 wg PN-69775
lub na poziomie $rednim wg EN25817. Niezaleznie od ogledzin zewnetrznych nalezy wykonad
badania radiograficzne spoin zgodnic z PNEN 489,
V.2.5. Kompensacja wydtuien termicznych
Projektowana przebudowa przytacza ciepinego bedzie w ukladzie samokopensacji. Wydluzenia
ciepine kompensowane beda na naturalnych zatamaniach trasy. W celu umozliwienia swobodnych
ruchéw termicznych, nalezy zalamania oblozyé matami kompensacyjnymi np. prod. STAR PIPE,
Poduszki te dostepne sq o wymiarach 1000/40/915. Rozmieszczenie mat kopensacyjnych pokazano
narys,. ,,schemat montazowy przytacza ciepinego”
V.2.6. Odwodnienie
Odwodnienie przebudowywanego odcinka odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejace zawory spustowe
znajdujgce si¢ na sieci cieplnej. Projektowany odcinek nalezy wykonaé ze spadkiem ok. 0,1% w
kierunki istniejacej sieci cieplnej.
V2.7, Polqczenia mufowe
Izolacja potaczaen spawanych rur i ksztaltek nalezy wykonaé za pomoca muf polietylenowych
sieciowanych radiacyjnie z korkami wgrzewanymi, obkurczanych palnikiem gazowym. Po
obkurczeniu mufy zostang poddane cisnieniu prébnemu a nastepnie przestrzen pomiedzy rurg
stalowg a mufg zostanie wypelniona izolacja piankows spelniajaca wymagania obowigzujace]
nowmy PN EN 253. Dokladne wymogi dla zlacza mufowego zostaly opisane w warunkach
technicznych wydane przez P.E.C.w Nowym Tomyslu.
V.2.8. Ukladanie przewoddw w wykopie
Ruroiggi nalezy uktada¢ w otwartym wykopie ziemnym zachowujac min.odlegloééi pomiedzy
ptaszczami zewngtrznymi rur min. 0,15m i od $cian wykopu min. 0,Im. Dno wykopu nalezy
wyrowna¢, wyprofilowa¢ do rzednych okreslonych wg rys. ,Plansza zbiorcza sieci” wykonujac
podsybke piaskowa z piasku min. 0,1m. Podsybka piaskowa nie powinna zawieraé gliny, ostrych
kamieni i innych przemiotow mogacych uszkodzié zewnetrzng powloke rury. Granulacja piasku
powinna wynosi¢ 1-8 mm. W strefach kompensacji oraz w miejscach wykonania polaczen wykopy
nalezy odpowiednio poszerzy¢ i poglebic. Po zamonowaniu rur oraz sprawdzeniu szezelnosci
polaczen 1 wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, ruruociagéw nalezy zasypaé min. 0,20m warstwa
piasku. Po zasypaniu tej warstwy nalezy ulozy¢ taSme ostrzegaweza, a nastepnie zasypaé ziemia do
ustalonego poziomu terenu. Przed lub w trakcie ukladania rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢
kontrolg zewnetrznych powierzchni rur. Na powierzchniach tych nie powinny wystepowaé
uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania itp.
Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i ukladniem kanatéw w wykopie powinny byé
prowadzone w taki sposob aby nie powodowaly zanieczyszczen wnetrza rur oraz wystepownia
nadmiernych napreZzen w odcinkach przewoddéw. Podezas zasypywania wykopéw zageszezenie
prowadzi¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu tj 0,95 wartoéei Proctora.
¥(2.9. Préba szczelnosci oraz odbior robot zanikajgcych
Badanie szczelnoSci odcinka rurociagu preizolowanego powinno byé przeprowadzone po wykonaniu
potaczen rury przewodowej, a w miarg mozliwoéci, przed wykonaniem izolacji cieplnej i
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przeciwwilgociowe) zlaczy.
Probe szezelnosci nalezy przeprowadzac wedlug ponizszych zasad:
- przed malowaniem potaczen rurociggdw i zatozeniem zlaczy mufowych,
- czynnik préby — woda,
- uzywac manometru tarczowego o zakresie do 40 bar i dzialce elementarnej 0,1 bar,
- proba szezelno$cl na cisnienie 2,0 MPa,
- czas trwania proby 0,5 godziny bez przeciekdw |, roszen i spadku ci$nienia
- rozruch sieci z rur preizolowanych nalezy wykonaé wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu badan 1
odbioru konticowego sieci.
Odbiory (badania) w zakresie izolacji polaczen elementdw preizolowanych powinny obeimowad:
a) sprawdzenie przez ogledziny przygotowania powierzchni potaczen spawanych lub Jutowanych i
ich okolic do polozenia powlok zabezpieczajacych (antykorozyjnych),
b) sprawdzenie przez ogledziny jakoSci powlok antykorozyjnych na powierzchni spoin i w ich
okoliey, a w przypadkach watpliwych - pomiar gruboéci powtoki antykorozyjnej,
¢) kontrola warunkow wykonania izolacji polaczen elementéw preizolowanych w  zakresie
zabezpieczenia przed szkodhiwym wplywem warunkéw atmosterycznych na jako$¢ wykonania tych
elementow,
d) sprawdzenic atestdw i terminéw przydatnosci do stosowania komponentow o ograniczonym
okresie trwatosci,
¢) kontrola zgodno$ci wykonania izolacji polaczen elementéw preizolowanych z instrukcjq
technologiczng wykonania polaczenia okreslonego typu,
Odbiory (badania)} w zakresie zasypywania rurociagdw sieci podziemnych powinno obejmowaé:
a) sprawdzenie protokotu odbioru koncowego odeinka sieci oraz kompletnosci protokotdéw odbioréw
czgsciowych, ich wynikow i decyzji o zakonczeniu wszystkich prac montazowych na danym odcinku
slecl,
b) sprawdzenic zgodnosci wykonania z projektem technicznym stref kompensacyjnych,
c) sprawdzenie prawidlowosci wykonania przej$é przez przegrody budowlane, pod jezdniami i
innymi przeszkodami terenowymi,
d) sprawdzenie oczyszczenia wykopow przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju
pozostatosci po wykonywanych robotach montazowych i innych zanieczyszezen mogacych
powodowad zagrozenic awaryjne sieci preizolowanei,
e) sprawdzeniu przez ogledziny zgodnosci sposobu zasypywania gotowych rurociggdw, grubosci
warstw zasypowych, sposobu i stopnia ich zageszczenia,
f) kontrole prawidiowosci ukladania tasm ostrzegawczych.
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V.2.10. Zestawienie materiatow (podstawowe)

Tab.1 7
-L.p. Wj;§zczeg6[nienie Producent B Ilos¢
(proponowany)
1 Rura preizolowana stalowa, bez szwu DN65, w izolagji STARPIPE | 6m- 2 szt
standard o oznaczeniu 76/140 12- 8szt.
2 Kolano preizolowane DN6S (76/140) w izolacji standard 90° STAR PIPE 8 szt.
“3 Mata kompensacyjna o wym. 1000/40/915 STAR PIPE 30 szt.
4 Ziacze termokurczliwe sieciowane o db. 680mm STAR PIPE 22 szt,
5 Tasma otrzegawcza STAR PIPE 110m
6 Zestaw do pianowania nr 3 STAR PIPE 22 szt

VI. INSTALACJA C.O.
VIL.1. Stan istniejacy

W istniejacych budynku szkoly istnieje instalacja c.o. i pozostaje ona bez wiekszych zmian.
Instalacja ta wykonana jest z rur stalowych i miedzianych. Elementami grzejnymi w budynku sa
grzejniki panelowe i stare, zlej jakosci grzejniki zeliwne. Zrédlem ciepla dla budynku jest
kompaktowy wezet ciepiny c.o. i cw. typu KWC zasilany z migjskiej sieci cieplowniczej.
Podstawowe parametry wezla to:
-~ wydajnos¢ cieplna c.o. 0,532 MW
— wydajnos¢ cieplna c.w, 0,06 MW
— ci$nienie dopuszczalne
- woda grzewcza 1,6 MPa
— woda podgrzewana c.0. 0,3 Mpa
— woda podgrzewana c.w. 0,6 Mpa
- temeratura dopuszczlna
~  woda grzewcza 150/80°C
- woda popgrzewana co 90°C
—  woda popgrzewana ¢.w. 55°C

VI.2. Projektowane rozwiazania

VI2.1. Czesé rozbudowy budynku

Zgodnie z zalacznikiem graficznym w cz¢dci istniejacego budynku (przy przejéciu do projektowanej
rozbudowy} nalezy wymieni¢ pion wraz z grzejnikami.

Instalacje wewngtrzna w rozbudowywanym budynku nalezy wykonaé za pomocy rur stalowych oraz
miedzianych. Wszystkie rury w pomieszczeniach montowaé po sufitach i Scianach wewnetrznych
oraz w bruzdach $ciennych zgodnie z dyspozycjami zawartymi w czesci rysunkowej. W przypadku
prowadzenia rur natynkowo nalezy je mocowaé do scian lub sufitu za pomoca uchwytow i obejm
stalowych. W przypadku ich stosowania pomigdzy obejma a przewodem miedzianym nalezy
umiescic na calym obwodzie przekltadke ochronng z gumy lub tasmy z mickkiego PCV. Rury
montoawane po Scianach wewnetrznych lub sufitach nalezy obudowad plytg g-k. Polaczenia rur
miedzianych wykona¢ lutem migkkim. Przejscie przez przegrody budowlane (stropy i §ciany) nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych, umoZliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w
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przegrodzie. W wydzielonych pomieszczeniach projektuje si¢ grzejniki stalowe plytowe firmy
PURMO typu CV. Dodatkowo grzejniki te nalezy wyposazy¢ w zawory z glowicami
termostatycznymi oraz zawory odcinajace umozliwiajace demontaz grzejnika bez koniecznosci
usuwania wody ze zladu. W celu umozliwienia usunigcia powietrza z instalacji nalezy przy
grzejnikach zainstalowa¢ odpowietrzniki rgczne dostarczone przez producenta razem z grzejnikami
oraz dodatkowo na wszystkich projektowanych pionach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.
Odpowietrzniki automatyczne nalezy zamontowa¢ w bruzdach $ciennych w szafce lub obudowie
poddynkowej np. o wym. 20/20cm. Po wykonaniu montazu nalezy instalacje poddaé probie wodnej
szczelnosci na zimno i1 na goraco. Cisnienie probne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny.
Po przeprowadzeniu prob ci$nieniowych, instalacja musi by¢ poddana ptukaniu w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych. Plukanie musi by¢ wykonane woda przefiltrowana przez filtr
siatkowy. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pelnym dyspozycyjnym ci$nieniu.
a) Zatozenia obliczeniowe do instalacji centralnego ogrzewania

- rodzaj ogrzewania -wodne , pompowe w uktadzie zamknigtym,

- obliczeniowe temperatury wody- 75/55 °C,

- strefa klimatyczna Il - temp. zewngtrzna -18*

- zapotrzebowanie na ciepto- 57231W

- dziatanie ogrzewania bez przerw lecz z ostabieniem w nocy,

- obliczenia hydrauliczne zestawiono w archiwalnej dokumentacji,
b) Wytyczne do instalacji centralnego ogrzewania ,

- przewody - rury miedziane i stalowe,

- poziomy - w bruzdach $ciennych lub przymocowane do $cian i sufitow za pomoca
obejm,

- piony - w bruzdach sciennych, lub przymocowane do $cian i sufitow za pomocg
obejm,

- grzejniki - grzejniki firmy np. PURMO,

- odwodnienia - istniejace korki z tyhu grzejnika oraz zawory spustowe,

- odpowietrzenia - przy zastosowaniu odpowietrznikdw recznych i automatycznych

- armatura - zawory kulowe, zawory oraz glowice termostatyczne, firmy np. Danfoss

-izolacje - wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy izolowa¢é
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Zastosowania otulin powinna spetnia¢ wymagania zestawienia ponizej tabeli.

Tabela 1. Wymagania dotyczace izolacji ciepinej przewoddéw i komponentéw wedlug rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. [1, 2]

I  Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

£ Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm ‘Réwna Srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
X Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce
= przez Sciany lub stropy, skrzyZowania przewodow 50% wymagafi z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6. ufozone w komponentach budowlanych migedzy 50% wymagan z poz. 1—-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdéw

74 Przewody wg poz. 6 ufozone w podiodze : 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego utozone 40 T

f wewngatrz izolacji ciepinej budynku
9 Przewody ogrzewania powietrznego utozone Frdda

5 na zewnatrz izolacji ciepinej budynku :

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4

wewngtrz budynku*>*

11 - Przewody instalacji wody lodowej pmmdzone
2 _na zewnatrz budynku**

- 100% wymagan z poz. 14

VI.2.2. Wiqczenie do istniejqcego wezla

Potlaczenie migdzy projektowana rozbudowa budynku szkoty a istniejacym weztem cieplnym nalezy
wykona¢ za pomoca rur stalowych czarnych o wymiarach 2x DN 40. Wiaczenie do istniejacej
instalacji nalezy wykonaé przy wyjsciu z komaktowego wezla rur zasilania i powrotu 2 x DNS50.
Dodatkowo po wykonaniu odgatezienia na powrocie nalezy zamontowaé pompg obiegowa np. prod.
Grundfos typu MAGNA 32-100, zawory odcinajace DN40, zawdr zwrotny DN40, zawor spustowy
DN20 i filtr wodny DN40. Dane techniczne pompy znajdujg si¢ w dalszej czesci opracowania.
Odleglo$é¢ od projektowanej rozbudowy budynku do wezta cieplnego wynosi ok. 66m.

VII. ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z REALIZACJA BUDOWY I
PRZEBUDOWY PRZYL.ACZY

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu zagospodarowania, okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sig znalez¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Jezell teren, na ktérym wykonane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne,
kierownik budowy jest zobowiazany do okre$lenia bezpiecznej odlegloéci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. Bezpieczna odlegltos¢ kierownik
budowy ustala w porozumieniu z wla$ciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
si¢ te instalacje. Miejsca tych robodt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi lub ogrodzié.
Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dang instalacja dalszy
sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte
przedmioty trudne do identyfikacji nalezy przerwaé dalsze prace i zawiadomié¢ osobe¢ nadzorujaca
roboty. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
wykonywanie wykopow kontrolnych poszukiwawczych, powinny odbywac sig rgeznie. W miejscach
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dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopoéw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajace sie¢ z deski kraweznikowe) o wysokosei
0,15m t porgezy ochronnej umieszezonej na wysokosei 1,1, m oraz w odleglosel nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu. Wolna przestrzen miedzy deska kraweznikowa a porgeza wypetnia sie w
sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie
winny by¢ zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w
przypadku uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob
uniemozliwiajacy wpadnigeie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren
robot mozna oznaczy¢ za pomocq balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdhuz wykopu na wysokoscei 1,1 m 1 w odlegloéei 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach
plonowych nie umocnionych, bez rozwarcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do
glebokoscei 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzany w
pasie 0 szerokosci rownej gigbokosci wykopu, Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0
m, ale nie wickszej niz 2,0 m, mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badafn gruntu i
dokumentacja geologiczno — inZynierska. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowad
tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdéw w okresie
zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest podezas wykonywania robot ziemnych:

* przebywanie 0s6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,

* przemieszczanic maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszezalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno — ruchowej,

o wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
muniejszej niz okreslajq to odrgbne przepisy,

* przebywanie 0s6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego urobku, w czasie zatadunku
jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukeyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie
powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w okrestonych prawem przypadkach) nalezy:

e w pasie terenu przylegajacego do gérmej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotne;
glebokosci wykopu, wykonad spadki umozliwiajace tatwy odpltyw wdd opadowych w kierunku
od wykopu,

o likwidowal naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

o sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub diuzszej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wylacznie z zabezpieczone] czgéel wykopu lub zastosowad odbudowe prefabrykowana,
z uzyciem wczeSniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiagnie
gtebokosc wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejécie (wejscie) do wykopu.
Odleglos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osdb wrzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku zabronione. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczna 1 odpowiednio ja
oznakowaé¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob pomiedzy
sciang a koparka jest zabronione nawet w czasie postoju.

Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
o w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane

64-300 Nowy Tomysl, ul. Wypoczynkowa Sa, tel/fax 61 44 23 087
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oraz Jezell obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
* w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s4 obudowane.
* W crzasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna
wykopu 1 stopniowo je usuwac, w miarg zasypywania wykopu

VIL1. Uwagi koncowe dotyczace budowy przylacza

— Wejscie na teren budowy z robotami instalacyjnymi przewiduje si¢ po uprzednim wykonaniu
makroniwelacji.

- Zinwentaryzowane skrzyZowania z uzbrojeniem podziemnym na czas prowadzenia robot
zabezpieczy¢ przed osunigeiem i zniszcezeniem,

— Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
rurociagéw z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
- montazowych cz. Il oraz BHP i p.poz.

— Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonane obiekty zglosi¢ do odbioru.

— Roboty przy ukladaniu rurociagu i montowaniu uzbrojenia mozna wykonaé po uprzednim
powiadomieniu przedstawicieli Grodziskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z  o.0.
Powiadomienia nalezy dokonaé z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku napotkania nicoznaczonych przeszkod podziemnych nalezy roboty wstrzymaé i z ich
uzytkownikiem oraz kierownikiem budowy uzgodnié dalszy tok postepowania

— Zachowa¢ uwagi zawarte w warunkach technicznych przez Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnegj
w Nowym Tomyslu Sp. z.0.

— Zachowa¢ uwagi zawarte w warunkach technicznych przez Przedsiebiorstwo Wodociagdw i
Kanalizacji w Nowym Tomyslu,

VIII. Uwaga

Podane w projekcie nazwy producentdw, materialéw i urzadzen nalezy traktowad jako przykladowe.
Wykonawca moze zaoferowaé materialy i urzadzenia réwnowazne, o takich samych parametrach
technicznych i jako$ciowych. Zaproponowane zamienniki nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inwestora,
Projektantéw oraz Inspektora nadzoru.

64-300 Nowy Tomysl, ul. Wypoczynkowa Sa, tel/fux 61 44 23 087




Nowy Tomysl, dnia 15.12.2015 .

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo
budowlane (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy, odwiadczamy, ze
opracowany na zlecenie Szkoty Podstawowej nr 2 im. Marii Sktodowskiej Curie w Nowym

Tomys$lu, projekt budowlany pn.
»Rozbudowa budynku szkoly wraz z budowg windy”

zlokalizowany w Nowym TomyS$lu przy ul. 3 Stycznia 12 na terenie dzialek o oznaczeniu
geodezyjnym 55/2 i 56/2, w zakresie branzy instalacji sanitarnych zostal wykonany zgodnie z

obowigzujacymi polskimi normami, przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

ro5otami buddyvlanyin fopz ograniczen\ w specjainoscl

instalacyjne w Z8kresiy DAl3RIA LrRadzen cieplnych

wentylacyjnych. gaZiwych wodeciagoiwyeR’t kanalizacynych
Nr ZAPIO088IPCOS/!)  Nr ZAPI0233/0WOSI2

............................................................

Instalacje sanitarne
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INZYNICROW

BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o aumerze wanrdfikacgnym:

JAP-HLG-X8J-225 *

Pan Krystian MENET o numerze ewidencyinym ZAP/15/0228/10

adrzas zamieszkania ul. Nowotomyska S0 M/3, 62-OGS GRODZISK WIELKOPOLSKI

jest czionkiem Zachodniopomorskiaj Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-06-01 do 2016-05-31.

Zaswiadczanie zostato wyganarowane ejgkironicznie | opatrzone berpidcinym podoisam elaktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-12 roku priez:

Zygmun: Mavyer, Przewsdriczacy Rady Zachodniopemaorskie: Okregowsa; laby inzynierow Sudownichwa.
a ‘Y 3 / p } o -,
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ZACHODNEOPO‘%CEORSKA
_'0 K R .G 0 WA

I Z. B A .
INZYJMEROW
.BLDGWNIETWA

OKRE;GGMA !\O‘VHSJA KV?ALKFEKAC‘( J'NA

Svgn B.k'[ Z AP ’7132,103/ 10 ‘_ : Szczec;i.ﬁ, dgiia"lO czeﬁvgé 2_010- roku

DECYZJA

Nz podstame art, 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dma 15 gmdma 20{}0 .o samozzadach zawodowych- _

architektow,, mzymerow budowwctwa oraz ubanistéw (Dz. U, 2z 20011, Nr 5, poz. 42z pbin, Zm.),
art. 12 ust.3, art.’13 ust. 1'pkt 1, art 14 ust. T pkt 4ustawy z dnia 7 hpca 1994 1. Prawo budowlane

(t.j. Dz (o8 220061

W. budowructme (Dz :

= Sk&ad oxzekamcy-
'\ OKK 201 -

' Otrzvmujq

f1 Pan nysﬁanMenet _
- 0, Bosmatiska 16¢/9 -
75-257 Koszalin = . :
Oqugowa Rada ZOHB R .
. Giswny lnspektorNadzoru Budowla.nego R
OKKZOIIB ~aa : S

;mqu!':

"156 poz 1118 Z pézn. zm,) § 171 ust: L pki 1, rozporzqdzema Ministra -
Transpozfu 1 Budowmctwa z dnia 28 kwwtma 2006 T. w sprame samodmelnych fmﬁcc]z techmcz;nych-' .
. '_3;2006 1 Nr 83 poz 578 z potn zm) Orazart., IOd_ustawy z: dma 14 czerwca ‘
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Gorzéw Wlkp., dnia 22.11.1976r.

Nr 36/76/174/76/Gw.

DUPLIKAT

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt.2, §7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. ,,b” rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dmia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sig,

zes

Obywatel ADAM OGRODNIK -

technik budowlany instalacji sanitarnych
urodzony dnia 25 grudnia 1948r. w Mi¢dzyrzeczu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej

funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét
w specjalnosci instalacji sanitarnych
w zakreste pelnym.

Obywatel Adam Qgrodnik jest upowazniony do:

- sporzqdzania projektow instalacfi sanitarnych o powszechnie znanych
rozwiqzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

- na podstawie § 5 ust. 2 rozporzqdzenia — do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy | robdt, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w  zakresie instalacji sanitarnych o powszechnie znanvch rozwiqzaniach
konstrukcyjnych.

strona 1 # 2
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Oryginal dokumentu o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych
funkcji techmicznych w budownictwie, podgisal z upowaznienia Wojewody — Z-ca Dyrektora
Wydzialu Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska inz. Leon Zurko.

Pieczeé okragta z Godlem Paristwa i napisem w otoku :
Urzad Wojewédzki w Gorzowie.

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentéw znajdujacych si¢ w aktach archiwalnych
Lubuskiego Urzedu Wojewédzkiego w Gorzowie Wikp.




