STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : SH1-000-001

Budowa :

Obiekt :

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa szkoty wraz z budowa windy

Rozbudowa szkoly

Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 2 im. M.S. Curie w Nowym Tomyslu - Roboty ogéinobudowlane

KOBRA wer, 11

i

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkot podstawowych

Gmina Nowy Tomys|
ul. Poznariska 33, 64-300 Nowy Tomys|



Data: 2016

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : SN1-000-601

ORGBUD-SERWIS Poznan

Rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 2 im. M.S. Curie w Nowym Tomyslu - Roboty ogéinobudowlane
Budowa: Rozbudowa szkoly wraz z budowa windy
Obiekt: Rozbudowa szkoly
-07-26

KOBRA wer, 11

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

lloge

Jedn. miﬂ]

ey

Roboty ziemne i fundamentowe

i

KNR 201-0122-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 .z uwzgl.BI do 9/96 ]

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym

rS

3647

KNR 201-0229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |

Przemieszczenie gruntu kat.
kW (75 KM)

Il uprzednio odspojonego na odleglosé do 10 m spycharkami gasienicowymi o mocy: 55

o ‘

KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. lll-1V, z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

55970 |

KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych i glebokosci do 1,5 m: grunt kat.Ill1V, szer. wykopu
0,8-1,5m

72,000

KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 |

Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka samochodow samowyladowczych przy zatadunku i wytadunku
mechanicznym i ilosci samochodéw na jedna zmiane roboczg; - 3

369,900 |

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]

Wywiezienie gruzu z terenu rozbisrki samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym .

369,900

KNR 221-0218-03-00 MBGPIK
[ Wyd. MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rozécielenie ziemi urodzajnej na terenie plaskim sposobem: mechanicznym - spycharkami

60,000 |

446,900 |

ooms

m3

202-1101-01-04
Podkiady na gruncie z betonu 2wirowego G12/15

9,258

202-0202-02-02
Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne szerokosci do 0,8 m z betonu C 20/25 W8

31,000

KNR 202-0259-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm

0,376

KNR 202-0290-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 1.z uwzgl. Bl do 9/96 |

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o Srednicy do 8-14 mm

1,118

—

KNR 202-0107-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |

Sciany budynkéw jednakondygnacyjnych o wysokosei do 4,5 m, z bloczkéw "Murandw", o grubosci: 25 cm

99,060

13

KNR 202-0107-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkow “Muranéw", ¢ grubosci: 40 cm na
zaprawie cementowo - wapiennej M 3

14

3,920

KNR 202-0803-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |

Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il

5l

w

Lo

205,880

KNR 202-2601-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

‘ Docieplenie $cian peinych z otworami, plytami styropianowymi XPS 100-038 o grubosci 12,0 cm /z przyklejeniem

styropianu i jedne] warstwy siatki/ -

31,620 m2

m2

1

L



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: SK4-000-081

Rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 2 im. M.S, Curle w Nowym Tomyélu - Roboty ogélnobudowlane

1. Roboty ziemne i fundamentowe

Data: 2016-07-26

ORGBUD-SERWIS Paznan

KOBRA wer, 11

Lp.

Podstawa kalkulagji / opis pozyci

llogé

KNR 202-2601-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Ochrena naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwa siatki /przy uzyciu
katownika walcowanego rownoramiennego ze stali StOS 25x25x3 mm/

} %]

lzolacje cieplne, przeciwwilgociowe i podbetony pod posadzke

17

1,600

m

KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 j

|zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza
warstwa

205,900

18

KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

|zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna
warstwa

205,900

19

202-0618-01-00
|zolacja pozioma papg zgrzewalng faw fundamentowych

53,195

m2

20

202-0618-01-00
|zolacja pozioma papg zgrzewalng faw fundamentowych (na $cianach fundamentowych)

53,190

m2

Jedn. mfﬁl

21

KNR 202-1101-07-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 1

Podktady na podiozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogdinego, wykonane z ubitych materiatow sypkich:
pospotki

123,660

m3

22

KNR 202-1101-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Podktady na podiozu gruntowym, w budynkach budownictwa 0gdlnego z betonu Zwirowego C12/15

20,900

m3

23

202-0618-03-00
Izolacja pozioma papa zgrzewalng pomieszczen ponad 5 m2

209,000 | m2

24

202-0609-03-04
zolacja pozioma z plyt styropianowych grubosci 5 cm na wierzchu konstmkcji na sucho - EPS 100-038

209,000 | m2

25

202-0609-04-04

Izolacja pozioma z plyt styropianowych grubosci 5 cm na wierzchu konstrukcji na sucho - EPS 100-038 nastepna
warstwa

© 209,000 | m2

Stan surowy plus elewacja

26

202-0164-01-50
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych, o grubosci: 25 cm - Sciany zewnetrzne

465,470 | m2

27

KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Otwory /bez nadprozy/, w cianach o grubosci 1 cegly z cegiel pojedyriczych, bloczkow i pustakéw: na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota

2,000 | szt

28

KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do $/96 ]

Otwory fbez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, blaczkéw i pustakéw: na okna

33,000 | szt

29

KNR-202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych

194,400 | m

30

202-0164-01-50
Sciany budynkow wislokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych, o grubosci: 25 cm - Sciany wewnetrzne

538,220 | m2

3

202-0104-01-04

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysakosci powyzej 4,5 m, z cegiet budowlanych pelnych na zaprawis
wapiennej, o grubosci: 1 cegly

104,630 | m2

32

KNR 202-0212-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

9,140 | m3




PREEDMIAR ROBOT
Temat nr : SNA-000-001

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 2 im. M.S. Curie w Nowym Tomyslu - Roboty ogélnobudowlane

3. Stan surowy plus elewacja

Data: 2016-07-26

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo&é

Jedn. miary

3

[2%)

KNR 202-0212-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wierice monolityczne na $cianach: wewnetrznych

11,700

m3

34

202-0121-03-03
Scianki dziatowe z plytek z betonu kemarkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, o grubosci: 12 cm

106,660

m2

35

202-2608-01-50
Przygotowanie podioza przez oczyszczenie i zmycie

501,030

m2

36

202-2608-05-50
Przygotewanie podtoza - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy

501,030

m2

37

KNR 202-2601-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Docieplenie $cian pednych z otworami, ptytami styropianowymi o grubosci 15,0 cm -EPS 70-040

501,030

m2

38

202-2609-05-00
Docieplenie Scian budynkow dodatkowa warstwa siatki na zaprawie

94,840

m

39

KNR 202-2601-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmacnieniem jedng warstwa siatki /przy uzyciu
katownika walcowanego

243,300

40

202-2629-01-00
Docieplenie Scian budynkow ptytami - montaz listew cokotowych

47,400

4

KNR 202-2601-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Docieplenie odciezy ptytami styropianowymi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki

28,430

m2

42

202-1134-02-01
Gruntowanie podiozy pionowych preparatami gruntujacymi

529,460

m2

43

202-0933-01-00
Wyprawa gladzona na $cianach, powierzchniach ptaskich recznie

529,460

m2

4

KNR 202-1505-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Malowanie farbg emulsyjng suchych tynkow: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem

529,460

m2

45

KNR 202-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 8/96 |

Stopnie betonowe schodéw zewnetrznych | wewnetrznych na gotowym podlozu

5,750

m3

46

202-1219-03-01
Whycieraczki do obuwia typowe - zewnetrzne

2,000

szt

47

202-1120-03-50
Posadzki z plyt granitowych gr 4 cm z utozeniem

24,220

m2

48

analiza wlasna
Montaz zadaszen

2,000

szt

49

202-0122-02-53
Kominy wolnostojace z cegiet budowlanych pelnych: jednoprzewodowe o przekroju 1x1 cegla klasy 150 na zaprawie

40,810

m3

50

202-0122-01-50

Kominy wolnostojace z cegiet budawlanych petnych: jednoprzewodowe o przekroju 1/2x1/2 cegla klasy 150 na
zaprawie

11,820

m3

51

KNR 202-0210-06-11 [ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Belki i podciagi Zelbetowe z betonu zwyklego B-20 wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samachodzie, o
stosunku diugosci deskowanego obwadu do przekroju belki: ponad 16

10,650 |

m3

52

202-0211-02-02
Stupy Zelbetowe w $cianach murowanych grubosci ponad 0,3 m, jednostronnie deskowane beton B 20

2,250 |

m3

53

KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

0,315




PRZEDMIAR ROBOT
Temnat nr : SN1-000-001

ORGBUD-SERWIS
KOBRA wer

Poznani

-

Rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 2 im. M.S. Curie w Nowym Tomys$lu - Rohoty ogdinobudowlane

3. Stan surowy plus elewacja

Data: 2016-07-26

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llogé

Jedn. miary

B~

5

KNR 202-0290-06-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny pretami stalowymi okragtymi
Zzebrowanymi o rednicy: 8-14 mm

0,942

t

55

KNR 202-0316-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Montaz budynkéw w technologii W-70 - plyty stropowe $rodkowe kanalowe o diugosci: 2,40 3,60 m

32,000

element

56

KNR 202-0316-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 .z uwzgl.Bl do 9/96 |

Montaz budynkéw w technologii W-70 - plyty stropowe $rodkowe kanatowe o diugosci: 4,80i 6,00 m

42,000

element

57

KNR 202-0216-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Piyty stropowe Zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, plyty z betonu C20/25: ptaskie o
grubosci 15 cm

4,600

m2

58

KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Zbrojenie konstrukeji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
gtadkimi o $rednicy: do 7 mm

0,258

59

KNR 202-0290-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 1.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Zbrojenie konstrukcii - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okraglymi
zebrowanymi o $rednicy: 8-14 mm

1,258 |

60

KNR 202-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm

58,800

m2

61

KNR 202-0218-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci phyty

411,600

m2

62

KNR 202-0218-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Belki podestowe i kotwiace przy schodach zelbetowych

1,050

m3

63

KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli pretami stalowymi okragymi
gtadkimi o $rednicy: do 7 mm

0,074

64

KNR 202-0290-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Zbrojenie konstrukeji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow | budowli pretami stalowymi okraglymi
Zzebrowanymi o $rednicy: 8-14 mm

0,801 |

Konstrukeja i pokrycie dachu

65

KNR 205-1008-01-00 IZOIiEPE ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Montaz metoda tradycyjng lekkiej obudowy z blach stalowych faldowych bez acieplenia: - dachéw plaskich o
nachyleniu do 10 %

14,536

66

202-0527-01-60
Pokrycie dachow papg termozgrzewalng na podiozu betonowym - styropapa dwuwarstwowa gr. 24 cm

145,360

67

KNR 205-1004-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Montaz metoda tradycyjna lekkiej obudowy z plyt PW8/B-U2 (gr. 120 mm): - dachéw ptaskich o nachyleniu do 10 %

8,044

68

202-0506-01-01
Obrobki z blachy ocynkowo - tytanowej grubosci 0,55 mm, o szerckosci w rozwinieciu: do 25 cm

87,320

KNR 202-0508-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9496 |

32,000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: SN1-000-001

ORGBUD-SERWIS
KOBRA wer.

Poznan
ﬁi

Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 2 im. M.S. Curie w Nowym Tomyslu - Roboty ogéinobudowlane
4. Konstrukcja i pokrycie dachu

Data: 2016-07-26

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢ Jedn. miary

7

o

202-0510-04-01
Rury spustowe okragle z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 15 cm

50,600

71

KNR 205-0102-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1986 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - platwi z ksztaltownikow

m

1,748 | t

72

202-1213-04-01
Drabiny stalowe zewnetrzne z kabtakami, z osadzeniem | pomalowaniem farbg olejna, o dtugoéci: ponad 4 m

13,500 |m

73

KNR 712-0103-01-00 MPCiL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Czyszezenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjciowym B do drugiego stopnia czystosci
stalowych konstrukcji petnogciennych

40,000

m2

74

KNR 712-0201-01-10 MPCiL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Malowanie pedzlem konstrukcji peinosciennych farba do gruntowania, przemwrdzewnq ftalowg miniowa 60%

40,000

m2

75

KNR 712-0213-01-00 MPCiL
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Malowanie pedzlem konstrukgji petnoéciennych emalig chlorokauczukows ogéinego stosowania

40,000

m2

76

202-1202-05-01
Klapy dymne z montazem

2,890

m2

77

202-1218-02-01
Wsporniki ze stali teowsj - ramienne, z osadzeniem

16,000

szt

Stolarka okienna i drzwiowa

78

KNR 202-1019-08-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe, fabrycznle wykoriczone: wzmaocnione

43,765

m2

79

KNR 202-1016-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 8/96 ]

Oscieznice regulowane

23,000

szt

80

202-1023-10-50
Okna PCW dwudzielne o pow do 2,5 m2 z obrdbkg i osadzeniem

12,260

m2

81

202-1023-06-50
Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow. do 1,5 m2 z obrébka i osadzeniem

21,960

m2 [

82

202-1023-11-50
Okna PCW dwudzielne o pow ponad 2,5 m2 z obrébka i osadzeniem

83,160

m2

83

KNR 202-0129-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci: ponad 1 m - wewnetrzne

33,000

szt

84

KNR 202-0129-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dlugoéci: ponad 1 m - zewnetrzne

33,000

szt

85

KNR 202-0925-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ostony okien: folig polietylenows, przy uzyciu zurawia okiennego

117,300

m2

86

202-1026-06-00
Drzwi z ksztattownikdw aluminiowych dwuskrzydiowe

4,140

m2

87

202-1026-05-00

| Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych jednoskrzydiowe

2,990

88

202-1027-01-00
Nawietrzaki higrosterowalne

33,000 |

m2

szt

8

w

KNR 202-1204-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanle Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

1,665 |

m2 ?



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : SNA-000-004

Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 2 im, M.S. Curie w Nowym Tomyslu - Roboty ogélnobudowlane
5. Stolarka okienna i drzwiowa

Data: 2016-07-26

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer, 11

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llog¢

Jedn. miary]

90

KNR 202-1204-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Drzwi stalowe przeciwpozarowe, o powierzchni ponad 2 m2 El 30

8,100

m2

91

KNR 202-1204-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Drzwi stalowe przeciwpozarowe, o powierzchni ponad 2 m2 El 60

8,100

m2

92

202-1024-10-50
Scianki aluminiowe szklone na budowie - kabiny sanitarne kalkulacja wiasna

15370

m2 |

Podtoza, posadzki, podiogi

93

KNR 202-1106-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Posadzki cementowe grubosci 25 mm z cokolikami, zatarte: na ostro

610,300

m2

94

KNR 202-1106-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm

2934,450

m2

95

KNR 202-1115-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Warstwy wygtadzajace pod wykladziny z tworzyw sztucznych i tekstylnych, z masy: z gipsu wolnowigzacego, o grub.
warstwy 1-3 mm

610,300

m2

96

202-1134-01-01
Gruntowanie podiozy poziomych preparatami gruntujacymi

610,300

m2

97

KNR 202-1118-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Przygotowanie podtoza pod posadzke ulozong z plytek z kamieni sztucznych na klej

610,300

m2

98

202-2805-05-01
Posadzki z plytek gresowych o pow. do 10 m2 30x30 na zaprawie

261,700

m2

99

202-2809-02-00
Cokoliki w pomieszzczeniach o pow. do 10 m2 gres 12,5x25 cm na zaprawie

314,000

100

KNR 202-1112-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Posadzki z wykfadziny rulonowej PVC, analogia: wyktadzina kauczukowa

378,700

m2

101

KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 .z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC

378,700

m2

102

KNR 401-0817-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1.

Uzupetnienie listew progowych

36,000

103

202-0609-03-02
Izolacje cieplne z plyt styropiannowych grub. 3 cm na wierzchu konstrukeji na sucho

401,200

m2

104

202-0618-02-00
|zolacje poziome papg zgrzewalng pomieszezen do 5 m2

245600

m2

105

202-1219-03-01
Wycieraczki do obuwia typowe listwowe

2,000

szt

106

202-1120-03-50
Posadzki z plytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podioza

81,540

m2

Tynki i okladziny wewnétrzne, elementy $lusaarskie

KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Tynki zwykle na écianach i slupach, wykonane recznie: kat. |1l i

2025,200

m2

KNR 202-0803-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

409,400

N S



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr; SH1-000-601

(ORGBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer, 11

Rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 2 im. M.S. Curie w Nowym Tomyslu - Roboty ogélnobudowlane
7. Tynki i okladziny wewngtrzne, elementy $lusaarskie

Data: 2016-07-26

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llogé Jedn. miary

109

202-0837-04-00
Licowanie $cian o pow. do 5 m2 plytkami glazurowanymi 20x25 na klej

118,120 | m2

110

202-0842-01-00

Montaz listew naroznikowych z PVC, przy licowaniu stupéw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami z kamieni
sztucznych

153,600 | m

11

202-2012-01-00
Tynki wewngtrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane na podiozu z tynku

1907,080 m2

112

KNR 202-2011-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowsgo /gladzie/, wykonane recznie: na stropach
tynkowanych

409,400 | m2

113

KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami z widkien mineralnych

392,700 m2

4

KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Obsadzenie w $cianach z cegiet drobnych elementéw: kratek wentylacyjnych

733,000 | szt

115

KNR 202-1207-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do belek policzkowych $rubami lub za pomocg spawania, z
ustawieniem, zamocowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbg olejng

24,000 |m

116

000-00-00-08-00
Dostawa i montaz kurtyny powietrznej - kalkulacja wiasna

2,000 | szt

117

202-2143-03-00
Deska ochronna nascienna z piyty stolarskiej szer, 40 cm - kalkulacja wiasna

48,000 | m

18

202-1218-03-01
Wsporniki ze stali okragtej - ramienne - uchwyty dia niepeinosprawnych

4,000 | szt

Malowanie

119

KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |

Przygotowanie powierzchni starych tynkow do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem
nieréwnosci /sfalowan powierzchni tynku/

2124,600 | m2

120

202-1134-02-01
Gruntowanie podiozy poziomych preparatami gruntujacymi

2124,600 | m2

121

KNR 202-1505-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Malowanie farbgq emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne - sufity

217,500 | m2

122

KNR 202-1505-04-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Malowanie farba emulsyjng podiozy gipsowych: kazde dalsze ponad dwukrotne

217,500 | m2

123

KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Malowanie farbg emulsyjng podiozy gipsowych: dwukrotnie - $ciany

1907,100 ' m2

124

KNR 202-1505-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: kazde dalsze ponad dwukrotne

1907,100 | m2

Roboty zewnetrzne

125

KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl Bl do 9/96 |

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

126

| [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

KNR 202-0607-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

lzolacje z geowtdkniny - kalkulacja wiasna



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : SN1-000-001 KOBRA wer, 11

Rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 2 im. M.S. Curie w Nowym Tomyslu - Roboty ogéinobudowlane

9. Roboty zewnetrzne
Data: 2016-07-26

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary |

127 | KNR 202-1101-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,850 | m3 :
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BIl do 9/96 | |

Podktady na gruncie z tlucznie mineralnego - wypelnienie opaski grysem

128 | KNR 225-0307-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 32,700 | m2 ;
[ Wydanie - Warszawa wyd.ll W-wa z uwzgl.Bl do 6/92 ] |

Rozebranie ogrodzen z siatki na: stupkach stalowych obetonowanych I

129 | KNR 201-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa - 1,152 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 | |

Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m: grunt kat. 11l
130 | KNR 202-0203-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,152 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykiego B-15 o objetosci: do 0,5 m3 B
131 | KNR 202-1808-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Brama z siatki w ramkach wys. 1,6 m - kalkulacja wlasna |
10 | Wykucia, wyburzenia oraz roboty rozbiérkowe i uzupelniajace i
132 | KNR 401-0348-05-00 IGM Warszawa 16,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie $cianek z cegiet: na zaprawie cementowej, o grub. 1/2 cegly ‘
133 | KNR 401-0329-05-00 IGM Warszawa 1,400 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ] i
Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych w cianach z cegiet na zaprawie: cementowej, przy grub.$cian ponad 1/2
cegly
134 | KNR 401-0304-04-00 IGM Warszawa 2,970 | m3
! [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ] |
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw o objetoéci do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegla budowlang petng na
zaprawie cementowej
135 | KNR 401-0354-09-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. do 2 m2 |
136 | KNR 401-0354-12-00 IGM Warszawa 6,000 m W
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru: podokiennikéw betonowych z lastryko
137 | KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa ' 15,870 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ] |
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 '
138 | KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa 15,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie wyktadziny $ciennej z pytek utozonych na zaprawie
139 | KNR 404-1101-01-00 IGM Warszawa 1,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadunku i wytadunku na odleglo$c 1 km : - ciagnikiem kolowym z
przyczepg |
140 | KNR 404-1101-04-00 IGM Warszawa ' - : ; 1,000 [m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km : - ciggnikiem kolowym z 1
przyczepa i g
BT

KNR 401-0708-06-00 IGM Warszawa - 28,800 ' m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ] \

Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll, z zaprawy cementowej na osciezach z cegiet lub betenu, o \
szerokosci: ponad 25,0 do 40,0 cm }

142 202-2012-01-00 o 28,800 m2




PRZEDIIAR ROBOT
émaﬁ nr: SNA-000-601

CORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 11

Rozbudowa Szko!y Podstawowej nr 2 im. M.S. Curie w Nowym Tomy$lu - Roboty ogolnobudowlane
10. Wykucia, wyburzenia oraz roboly rozbiérkowe i uzupelniajace

Data: 2016-07-26

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llog¢

Jedn. miary

143

KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Przygotowanie powierzchni starych tynkow do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem
nierownosci /sfalowan powierzchni tynku/

272,360

m2

144

202-1134-02-01
Gruntowanie podlozy poziomych preparatami gruntumcyml

272,360

m2

14,

&

KNR 202- 1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Malowanie farbg emulsyjng podfozy gipsowych: dwukrotnie - Sciany

272,360

m2

14

[=2]

KNR 202-1505-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: kazde dalsze ponad dwukrotne

1

1907,100

m2

Chodniki, dojécia, drogi

14

-~

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
| [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni | chodnikéw w gruncie kazegem IV, o glebokosci: 20 cm

45,000

m2

14

co

KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1891 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: Il1-IV

14

w

45,000

m2

KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zage,szczenlu Jcm

45,000

m2

15

(=]

KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 1.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka piaskowa zaggszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy
1em

315,000

m2

15

haty

KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/36 ]

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce piaskowsj, z wypetn.spoin zaprawa cementows

25,000

m

15

La~]

KNR 231-0511-01-10 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kestki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na podsypce piaskowej

45,000

m2.

15

(]

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chadnikéw w gruncie kategorii -V, o gtebokasci: 20 cm

96,000

m2

154

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Mechaniczne wykananie koryt na catej szerokoéci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii -1V, o glebokosci: ponad 20
¢ - dodatek za kazde 5 cm

384,000

m2

15

($2]

KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawuarzchnl kategoria gruntu: [Il-V

96,000

'm2 4{
|

156

KNR 223-0110-01-10 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wykonanie warstwy dolnej podbudowy dwuwarstwowej z thucznia kamiennego 40-60 mm, przy samochodowym
transporcie materiatow - grubo$¢ warstwy 15 cm

15

-~

KNR 223-0110-02-10 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

| Wykonanie warstwy dolnej podbudowy dwuwarstwowej z tuicznia kamiennego 40-60 mm, przy samochodowym
transporcie materiatow - dodatek lub potr.za kazdy 1 cm réznicy grub.

0,960

100m2 |
|
!

0,960

100 m2
\

|
|
== |

KNR 223-0110-03-00 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 )

| Wykonanie warstwy gornej padbudowy dwuwarstwowej z kliica kamiennego 5-25 mm, przy samochodowym
transporme mater atéw - grubosc warstwy 5 cm .

0,960

100 m2
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11. Chodniki, dojécia, drogi

Data: 2016-07-26

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

159

KNR 223-0110-04-00 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Wykonanie warstwy gornej podbudowy dwuwarstwowej z klifica kamiennego 5-25 mm, przy samochodowym
transporcie materialow - dodatek lub potr.za kazdy 1 ecm réznicy grub.

0,960

Jedn. mﬁ]

100 m2

160

KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.[ll-1V

64,000

161

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

tawy pod krawezniki: betonowe z oporem

2,560

m3

162

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowe;

163

KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

64,000

m

96,000

m2

12

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
Zielen

164

KNR 221-0101-01-00 MBGPIK
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy.

36,000

m3

165

KNR 221-0101-04-00 MBGPiK
[ Wyd. MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami na
odlegto$é : do 1,0 km

36,000

m3

166

KNR 221-0217-03-00 MBGPIK
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do /96 ]

Mechaniczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej przy uzyciu spycharki w gruncie: niezadarnionym

167

36,000

m3

KNR 221-0105-01-00 MBGPiK
[ Wyd. MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Wykopanie krzewow w celu przesadzenia

22,000

'szt

168

KNR 221-0106-03-00 MBGPiK
[ Wyd. MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wykopanie w celu przesadzenia, drzew starszych nie wymagajacych uprzednich zabiegéw agrotechnicznych, przy
$rednicy bryty korzeniowej: do 1,2 m - grunt kat.II-ll|

7,000

szt

169

KNR 221-0218-03-00 MBGPIK
[ Wyd. MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie plaskim sposobem: mechanicznym - spycharkami

42,400

m3

170

KNR 221-0401-05-00 MBGPiK
[ Wyd. MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 8/96 |

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat ll|

282,840

m2

13

Dostawa i montaz dzwigu osobowego

171

KNR 733-0106-01-00 IGM Warszawa
| [Wyd. IGM Warszawa-Olsztyn 1998 1. ]

Dzwig osobowy - zgodnie ze specyfikacjg (kalkulacja wtasna)

0,000

kpl

- Koniec wydruku ---



