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róża_of ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Lp. Nazwa działu Od Do
Przebudowa drogi w miejscowości Róża

1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych 1 45
1.1 Roboty przygotowawcze 1 10
1.2 Roboty ziemne 11 17
1.3 Krawężniki i ściek 18 22
1.4 Konstrukcja ciągu pieszego 23 25
1.5 Konstrukcja zjazdów 26 28
1.6 Konstrukcja jezdni z BKB 29 31
1.7 Konstrukcja jezdni z płyt betonowych 80x120 32 35
1.8 Konstrukcja poboczy 36 37
1.9 Oznakowanie pionowe 38 42

1.10 Oznakowanie poziome 43 43
1.11 Roboty towarzyszące 44 45
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róża_of Przedmiar robót

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa drogi w miejscowości Róża
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
D-01.01.
01

Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

D-01.01.
01

Inwentaryzacja powykonawcza ryczałt

1 ryczałt 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.1

D-01.02.
04

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej
ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni z zjazdów na podsypce cementowo-piaskowej]

m2

10 m2 10
RAZEM 10

4
d.1.1

D-01.02.
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 30 cm m2

poz.3 m2 10
RAZEM 10

5
d.1.1

D-01.02.
04

Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m2

35 m2 35
RAZEM 35

6
d.1.1

D-01.02.
04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 30 cm m2

poz.5 m2 35
RAZEM 35

7
d.1.1

D-01.02.
04

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

35 m 35
RAZEM 35

8
d.1.1

D-01.02.
04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.7*0,08 m3 2,8
RAZEM 2,8

9
d.1.1

D-01.02.
04

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 sa-
mochody samowyładowcze

m3

(poz.3*0,08+poz.4*0,30+poz.5*0,07+poz.6*0,30+poz.7*0,15*0,30+poz.8)*1,5 m3 31,688
RAZEM 31,688

10
d.1.1

D-01.02.
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość  ... km uaktualnioną przez Oferenta
wraz z uwzględnieniem kosztów utylizacji

m3

poz.9 m3 31,688
RAZEM 31,688

1.2 Roboty ziemne
11

d.1.2
D-01.01.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równin-
nym

km

0,811 km 0,811
RAZEM 0,811

12
d.1.2

D-01.02.
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość  ... km
uaktualnioną przez Oferenta  - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY ZDJĘCIA HUMUSU pod jezdnie h=0,30m

m3

1073 m3 1 073
RAZEM 1 073

13
d.1.2

D-02.01.
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość  ... km
uaktualnioną przez Oferenta  - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY WYKOPÓW

m3

1093 m3 1 093
RAZEM 1 093

14
d.1.2

D-02.01.
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość  ... km
uaktualnioną przez Oferenta  - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY KORYTOWANIA pod nawierzchnię jezdni h=0,41m

m3

490 m3 490
RAZEM 490

15
d.1.2

D-02.01.
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie
kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość  ... km
uaktualnioną przez Oferenta  - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY KORYTOWANIA pod zjazdy h=0,26m

m3

30 m3 30
RAZEM 30
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16
d.1.2

D-02.01.
01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 
[UWAGA: Użyć nowego materiału niewysadzinowego]

m3

1822 m3 1 822
RAZEM 1 822

17
d.1.2

D-02.01.
01

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.16 m3 1 822
RAZEM 1 822

1.3 Krawężniki i ściek
18

d.1.3
D-08.01.
02, D-
08.03.01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II m

<krawęzniki 15x30>
42 42
A  (obliczenia pomocnicze) =========

42
<obrzeża 8x30>
28 28
B  (obliczenia pomocnicze) =========

28
<opornik 12x30>
248 248
C  (obliczenia pomocnicze) =========

248
poz.18A+poz.18B+poz.18C m 318

RAZEM 318
19

d.1.3
D-08.01.
01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3

poz.18A*(0,15*0,35+0,15*0,15)<pod krawężniki 15x30> m3 3,150
poz.18B*0,2*0,2<pod obrzeża 8x30> m3 1,120
poz.18C*0,2*0,2<pod opornik 12x30> m3 9,920

RAZEM 14,190
20

d.1.3
D-08.01.
02

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

poz.18A m 42
RAZEM 42

21
d.1.3

D-08.03.
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.18B m 28
RAZEM 28

22
d.1.3

D-08.01.
02

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

poz.18C m 248
RAZEM 248

1.4 Konstrukcja ciągu pieszego
23

d.1.4
D-04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

28 m2 28
RAZEM 28

24
d.1.4

D-04.05.
01

Podbudowa betonowa bez dylatacji - C6/9 -  grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2

poz.23 m2 28
RAZEM 28

25
d.1.4

D-05.03.
23a

Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubości 80 mm FAZOWANEJ na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cemen-
tową

m2

26 m2 26
RAZEM 26

1.5 Konstrukcja zjazdów
26

d.1.5
D-04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

149 m2 149
RAZEM 149

27
d.1.5

D-04.04.
02

Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 - mieszanka 0/31,5 -  o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

poz.26 m2 149
RAZEM 149

28
d.1.5

D-05.03.
23a

Nawierzchnie z kostki betonowej GRAFITOWEJ grubości 80 mm FAZOWANEJ na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m2

124 m2 124
RAZEM 124

1.6 Konstrukcja jezdni z BKB
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29
d.1.6

D-04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

503 m2 503
RAZEM 503

30
d.1.6

D-04.05.
01

Podbudowa betonowa bez dylatacji - C6/9 -  grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2

poz.29 m2 503
RAZEM 503

31
d.1.6

D-05.03.
23a

Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubości 80 mm FAZOWANEJ na pod-
sypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cemen-
tową

m2

poz.29 m2 503
RAZEM 503

1.7 Konstrukcja jezdni z płyt betonowych 80x120
32

d.1.7
D-04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1830 m2 1 830
RAZEM 1 830

33
d.1.7

D-04.04.
02

Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 - mieszanka 0/31,5 -  o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

poz.32 m2 1 830
RAZEM 1 830

34
d.1.7

D-04.04.
02

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

1373 m2 1 373
RAZEM 1 373

35
d.1.7

D-05.03.
23a

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni ponad 1 m2) - budowa - pły-
ty drogowe betonowe 80x120x16 cm

m2

1220 m2 1 220
RAZEM 1 220

1.8 Konstrukcja poboczy
36

d.1.8
D-04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1852 m2 1 852
RAZEM 1 852

37
d.1.8

D-04.04.
02

Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 - mieszanka 0/31,5 - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m

m2

poz.36 m2 1 852
RAZEM 1 852

1.9 Oznakowanie pionowe
38

d.1.9
D-07.02.
01

Ustawienie słupków U-2 szt

8 szt 8
RAZEM 8

39
d.1.9

D-07.02.
01

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych  - uwzględnić wywóz w miejsce wskazane przez Inwestora lub koszty utylizacji

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

40
d.1.9

D-07.02.
01

Rozebranie słupków do znaków  - uwzględnić wywóz w miejsce wskazane przez In-
westora lub koszty utylizacji

szt.

poz.39 szt. 1
RAZEM 1

41
d.1.9

D-07.02.
01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

42
d.1.9

D-07.02.
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

7 szt. 7
RAZEM 7

1.10 Oznakowanie poziome
43

d.1.
10

D-07.01.
01

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą akrylową nawierzchniową m2

4 m2 4
RAZEM 4

1.11 Roboty towarzyszące
44

d.1.
11

D-09.01.
01

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III m2

810 m2 810
RAZEM 810
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45
d.1.
11

D-09.01.
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 20 cm m2

poz.44 m2 810
RAZEM 810
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Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa drogi w miejscowości Róża
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1
D-01.01.01 Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego ryczałt 1

2
d.1.1

D-01.01.01 Inwentaryzacja powykonawcza ryczałt 1

3
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce
cementowo-piaskowej
ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni z zjazdów na podsyp-
ce cementowo-piaskowej]

m2 10

4
d.1.1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości
30 cm

m2 poz.3 = 10

5
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 35

6
d.1.1

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości
30 cm

m2 poz.5 = 35

7
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m 35

8
d.1.1

D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 poz.7*0,08 =
2,8

9
d.1.1

D-01.02.04 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3 (poz.3*0,08+
poz.4*0,30+
poz.5*0,07+
poz.6*0,30+
poz.7*0,15*

0,30+poz.8)*
1,5 = 31,688

10
d.1.1

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za-
ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym
na odległość  ... km uaktualnioną przez Oferenta  wraz z
uwzględnieniem kosztów utylizacji

m3 poz.9 =
31,688

1.2 Roboty ziemne
11

d.1.2
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

drogi w terenie równinnym
km 0,811

12
d.1.2

D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość  ... km uak-
tualnioną przez Oferenta  - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY ZDJĘCIA HUMUSU pod jezdnie h=0,30m

m3 1 073

13
d.1.2

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość  ... km uak-
tualnioną przez Oferenta  - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY WYKOPÓW

m3 1 093

14
d.1.2

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość  ... km uak-
tualnioną przez Oferenta  - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY KORYTOWANIA pod nawierzchnię jezdni h=
0,41m

m3 490

15
d.1.2

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość  ... km uak-
tualnioną przez Oferenta  - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY KORYTOWANIA pod zjazdy h=0,26m

m3 30

16
d.1.2

D-02.01.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spy-
charkami w gruncie kat. I-II 
[UWAGA: Użyć nowego materiału niewysadzinowego]

m3 1 822

17
d.1.2

D-02.01.01 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat.
I-III

m3 poz.16 =
1822

1.3 Krawężniki i ściek
18

d.1.3
D-08.01.02,
D-08.03.01

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.I-II

m poz.18A+poz.
18B+poz.18C

= 318
19

d.1.3
D-08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 m3 14,190

20
d.1.3

D-08.01.02 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m poz.18A = 42

21
d.1.3

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemento-
wą

m poz.18B = 28
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22

d.1.3
D-08.01.02 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x30 cm na

podsypce cementowo-piaskowej
m poz.18C =

248
1.4 Konstrukcja ciągu pieszego
23

d.1.4
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wars-

twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2 28

24
d.1.4

D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - C6/9 -  grubość warst-
wy po zagęszczeniu 10 cm

m2 poz.23 = 28

25
d.1.4

D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubości 80 mm
FAZOWANEJ na podsypce cementowo-piaskowej grubości
30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 26

1.5 Konstrukcja zjazdów
26

d.1.5
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wars-

twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2 149

27
d.1.5

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 - mieszanka 0/31,5
-  o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 poz.26 = 149

28
d.1.5

D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej GRAFITOWEJ grubości
80 mm FAZOWANEJ na podsypce cementowo-piaskowej
grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 124

1.6 Konstrukcja jezdni z BKB
29

d.1.6
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wars-

twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2 503

30
d.1.6

D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - C6/9 -  grubość warst-
wy po zagęszczeniu 20 cm

m2 poz.29 = 503

31
d.1.6

D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubości 80 mm
FAZOWANEJ na podsypce cementowo-piaskowej grubości
30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 poz.29 = 503

1.7 Konstrukcja jezdni z płyt betonowych 80x120
32

d.1.7
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wars-

twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2 1 830

33
d.1.7

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 - mieszanka 0/31,5
-  o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 poz.32 =
1830

34
d.1.7

D-04.04.02 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 1 373

35
d.1.7

D-05.03.23a Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni
ponad 1 m2) - budowa - płyty drogowe betonowe 80x120x16
cm

m2 1 220

1.8 Konstrukcja poboczy
36

d.1.8
D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod wars-

twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
m2 1 852

37
d.1.8

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 - mieszanka 0/31,5
- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty
na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m

m2 poz.36 =
1852

1.9 Oznakowanie pionowe
38

d.1.9
D-07.02.01 Ustawienie słupków U-2 szt 8

39
d.1.9

D-07.02.01 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych  - uwzględnić wywóz w
miejsce wskazane przez Inwestora lub koszty utylizacji

szt. 1

40
d.1.9

D-07.02.01 Rozebranie słupków do znaków  - uwzględnić wywóz w miej-
sce wskazane przez Inwestora lub koszty utylizacji

szt. poz.39 = 1

41
d.1.9

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 6

42
d.1.9

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt. 7

1.10 Oznakowanie poziome
43

d.1.
10

D-07.01.01 Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą
akrylową nawierzchniową

m2 4

1.11 Roboty towarzyszące
44

d.1.
11

D-09.01.01 Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III m2 810

45
d.1.
11

D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy hu-
musu 20 cm

m2 poz.44 = 810

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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róża_of Zestawienie stosowanych katalogów

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
4 IGM wyd.II 2001
5 ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996
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